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Široký sortiment reproduktorů TESLA dává 
možnost výběru při konstrukci nejrůzněj¬ 
ších zařízení. Jednotlivé reproduktorové 
systémy jsou roztříděny dle způsobu použití, 
např. pro kapesní a kabelkové přijímače, 
reproduktory do gramofonů, magnetofonů, 
reproduktory vysokotónové, hlubokotóno- 

Reproduktory s možností širšího využití jsou 
rozměrově typizovány. Rozměry kruhových 
reproduktorů jsou přizpůsobeny dle doku¬ 
mentu 124 IEC. 

Při konstrukci reproduktorů je užíváno ma- 
^ gnetů ze slitiny PERMAG-AOK s hodnotou 
energetického součinu min. 5 MGOe, nebo 
magnetů s anisotropním ferritem s hodno¬ 
tou energetického součinu min. 2,6 MGOe, 
označované DUROX. 

Vyzařovací membrány, převážně nerozvinu- 
telného tvaru, ze sulfitové buničiny mleté 
na hydrodynamickém generátoru, dosahují 
velké tuhosti při nízké specifické váze a do¬ 
statečném tlumení. Impregnace membrán 
zvyšuje jejich odolnost proti vnějším vlivům, 
činí je dokonale nesmáčivé a omezuje výskyt 
subharmonických tónů. Reproduktory jsou 
zkoušeny a schvalovány Elektrotechnickým 


zkušebním ústavem a jsou označovány kon¬ 
trolní značkou ESČ. 

Speciální požadavky je nutno řešit indivi¬ 
duálními úpravami stávajících prvků nebo 
novými konstrukčními prvky, jejichž detailní 
řešení je vhodné pro ednat s výrobcem. 






REPRODUKTORY PRO KAPESNÍ A KABELKOVÉ PŘIJÍMAČE 



rozptylové úpravě 



38 mm, magnetový obvod PERMAG-AOK 














































































125x80 mm, magnetový obvod PERMAG-AOK 













































REPRODUKTORY UNIVERZÁLNÍHO POUŽITÍ 


Rozměry 

Impe- 

Ohm 

Obchodní 

označení 

Rozmě¬ 

rový 

náčrtek 

Max. 

příkon 

VA 

Špičk. 

příkon 

VA 

rezonance 

Kmit. rozsah 
Hz 

Char. 

. 

dB 

Druh magnet. 

Sycení 

Váha 

kg 

0 100 

4 

ARO 389 

8 

1.50 

3 

150—220 

150—15 000 

86 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,18 

0 100 

8 

ARO 388 

8 

1,50 

3 

150—220 

150—15 000 

86 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,18 

0 100 

50 

ARO 385 

8 

1.50 

3 

150—220 

150—15 000 

85 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,10 

0 100 

4 

ARO 367 

9 

1.50 

3 

150—220 

150—15 000 

88 

DUROX 

10 000 

0.34 

0 127 

8 

ARO 461 

10 

2 

3 

90—140 

90—12 000 

88 

DUROX 

10 000 

0,36 

0 165 

4 

ARO 589 

11 

3 

4 

80—120 

80—12 000 

90 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,23 

0 165 

8 

ARO 588 

11 

3 

4 

80—120 

80—12 000 

89 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,23 

0 165 

16 

ARO 587 

11 

3 

4 

80—120 

80—12 000 

88 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,23 

0 165 

4 

ARO 567 

12 

3 

4 

80—120 

80—12 000 

93 

DUROX 

10 000 

0,39 

0 165 

8 

ARO 568 

12 

3 

4 

80—120 

80—12 000 

92 

DUROX 

10 000 

0,39 

0 203 

4 

ARO 689 

13 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

92 

PERMAG-AOK 

8 500 

0,45 

0 203 

8 

ARO 687 

13 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

91 

PERMAG-AOK 

8 500 

0,45 

0 203 

15 

ARO 685 

13 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

90 

PERMAG-AOK 

8 500 

0,45 

0 203 

4 

ARO 667 

14 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

95 

DUROX 

11 000 

0,84 

0 203 

8 

ARO 666 

14 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

94 

DUROX 

11 000 

0,84 

0 270 

4 

ARO 711 

15 

8 

12 

70—105 

60— 6 000 

94 

PERMAG-I 

9 000 

4 

125X 80 

4 

ARE 389 

16 

1.5 

3 

160—270 

160—15 000 

86 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,19 

125X 80 

4 

ARE 367 

17 

1.5 

3 

160—270 

160—15 000 

89 

DUROX 

10 000 

0,34 

125X 80 

8 

ARE 366 

17 

1.5 

3 

160—270 

160—15 000 

88 

DUROX 

10 000 

0,34 

160x100 

4 

ARE 489 

18 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

87 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,21 

160x100 

8 

ARE 485 

18 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

86 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,21 

160x100 

10 

ARE 486 

18 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

86 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,21 

160x100 

4 

ARE 467 

19 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

90 

DUROX 

10 000 

0,36 

160x100 

8 

ARE 466 

19 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

89 

DUROX 

10 000 

0,36 

160x100 

16 

ARE 465 

19 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

88 

DUROX 

10 000 

0,36 

160x100 

32 

ARE 464 

19 

2 

3 

110—160 

110—15 000 

87 

DUROX 

10 000 

0,36 

205x130 

4 

ARE 589 

20 

3 

4 

80—120 

80—14 000 

88 

PERMAG-AOK 

7 000 

0,23 

205x130 

255x160 

4 

4 

ARE 567 

ARE 689 

21 

22 

3 

5 

6 

80—120 

60— 90 

80—14 000 

60—10 000 

90 

DUROX 

PERMAG-AOK 

10 000 

8 500 

0,39 

0,46 

255x160 

4 

ARE 667 

23 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

93 

DUROX 

11 000 

0,79 

255x160 

8 

ARE 668 

23 

5 

6 

60— 90 

60—10 000 

92 

DUROX 

11 000 

0,79 
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270 mm, magnetový systém PERMAG-I 































































































































REPRODUKTORY DO GRAMOFONŮ A MAGNETOFONŮ 




ARS 571 

Reproduktor 0 165 mm montovaný na upevňovacím rámečku. 
Vhodný do dopravních prostředků. 




































































VYSOKOTÓNOVÉ REPRODUKTORY 



























































Rozměrový náčrtek reproduktoru ARV 160 



STŘEDOPÁSMOVÝ REPRODUKTOR 























































HLUBOKOTÓNOVÉ REPRODUKTORY 




U nízkorezonančních reproduktorů je špičková hodnota max. 
příkonu, označená měřena v uzavřené ozvučnici 



Reproduktor 0 100 mm se zvláště poddajným závěsem 
membrány, tzv. „nízkorezonanční" 



Reproduktor 0 203 mm se zvláště poddajným závěsem 
membrány, tzv. „nízkorezonanční" 


























































VYSVĚTLENÍ Význam tří písmen a číslic obchodního označení: 

1. písmeno „A“ značí zařazení do oboru AKUSTIKA 

2. písmeno „R" značí druh výrobku — reproduktor 

3. písmeno — „0“ značí kruhový 

„E“ značí eliptický, typ. rozměrů 
„Z“ značí provedení mimo typ. řadu 
„V“ značí výškový 

„T“ značí nepřímo vyzařující (tlakový) 

1. číslice — rozměr reproduktoru v mm 

2. číslice — druh magnetu — 1 = PERMAG I 

3,4 = PERMAG-A 
6 = FERRIT ORIENT. 

8,9 = PERMAG-AOK 

v bezrozptylové úpravě obvodu 

3. číslice — typové označení 

Dřívější označování magnetů bylo výrobcem nahrazeno novým 
pojmenováním 

Staré označení = nové označení 
ALNI = PERMAG I 

ALNICO = PERMAG A 

ALNICO Ukj = PERMAG AOK 
FERRIT (orient.) = DUROX 









PRODEJ NAŠICH VÝROBKŮ ZAJIŠŤUJÍ ZEJMÉNA 


VZOROVÉ PRODEJNY TESLA 

a obchodní organizace, jejichž adresy uvádíme: 

PATRONÁTNÍ PRODEJNY NAŠEHO PODNIKU 

— Prodejna radio-elektro. Valašské Meziříčí, nám. Míru 

— Radioamatér, Žitná 7, Praha 1 

— Diamant, Praha 1, Václavské nám. 3 

— Prodejna radiosoučástek, Plzeň, Moskevská 62 

— Prodejna radiosoučástek, Brno, Váchová 4 

— Mladý technik, Bratislava, ul. kpt. Nálepku 6 

— Prodejna radio-elektro. Banská Bystrica, nám. SNP 11 

— Prodejna radio-elektro, Prešov, SRR 49 

OBCHODNÍ DOMY 

PRIOR Bratislava, Kamenné nám. 1 
PRIOR Karviná, Okružní tř. 

DODÁVKY PRO MIMOTRŽNÍ ODBĚRATELE ZAJIŠŤUJE 

TESLA, obchodní podnik, odbor obchodně provozní, 

Praha 1, Dlouhá 15 
Brno, Lidická 63 

Uherský Brod, Za dolním kostelem 847 

Bratislava, ul. Červenej armády 8 

Zvolen nám. Slovenského národného povstania 30 


Z NAŠEHO VÝROBNÍHO PROGRAMU 


— reproduktory všech druhů a velikostí 

— reproduktorové soustavy 

— reprodukční zařízení k ozvučení obytných prostorů, volných prostranství 
a průmyslových objektů 

— mikrofony a příslušenství 

— sluchátka mono i stereo 

— zesilovací zařízení pro kina 

— dorozumívací zařízení pro nemocnice, hotely, průmyslové podniky 

— měřicí přístroje 


TESM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ národní podnik 

Telefon: 7291 až 95, 7391 až 95 

Dálnopis: tesla val mez — místní 156, dálkový 067156 







